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 Termostat control temperatura 

camera, cu program 24-ore si 

display LCD , mare  

RDJ10 

 Pentru sisteme de incalzire  

  
 
·  Moduri de operare: Automat, Confort, Energy Saving, si Protectie inghet 
·  Display mare , LCD 
·  Alimentare: 2 x baterii alkaline tip AA , 1.5 V 

Use 

RDJ10 este utilizat pentru controlul temperaturii camerei in sistemele de incalzire. 

Aplicatii: 

·  Case 
·  Cladiri rezidentiale 
·  Scoli 

·  Cladiri de birouri 

Termostatul poate fi utilizat in legatura cu urmatoarele echipamente: 

·  Vane 
·  Combinatii de centrale/cazane 
·  Arzatoare pe ulei sau gaz 
·  Ventilatoare 
·  Pompe 
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Functionare 

Termostatul detecteaza temperatura camerei cu ajutorul unui senzor integrat. 
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T Temperatura camera 

SD Comutator diferential 

W Punct reglaj temperatura camera 

L1 Semnal iesire pentru incalzire 

 
RDJ10 realizeaza doar controlul temperaturii camerei. 
 

Moduri de operare 

 
RDJ10 fuctioneaza cu urmatoarele moduri: Automat, Confort, Energy Saving si 
Protectie inghet. 

Schimbarea modului de operare se face prin miscarea cursorului in dreptul modului 
dorit. 

 

Cand modul Automat este activ, simbolul  apare pe display. 
RDJ10 opereaza conform  programului selectat de 24 de ore. 

Cand modul Confort este activ, simbolul  apare pe display.  

RDJ10 controleaza punctul de control al temperaturii prin actionarea  . 

Punctul de control al temperaturii poate fi reajustat prin reactionarea . 

Can modul Energy Saving este activ, simbolul  apare pe display.  

RDJ10 controleaza punctul de control al temperaturii prin actionarea . 

Punctul de control al temperaturii poate fi reajustat prin reactionarea . 

Cand modul protectie inghet este activ, simbolul  apare pe display. 
RDJ10 controleaza pentru punctul fix de control al temperaturii, protectia la inghet. 

 

. 

. 

. Diagrama de 
functionare 

Senzor temperatura 

Modul Automat 

Modul Confort 

Modul Energy Saving 

Protectie inghet 

L1 
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Display-ul digital arata temperatura din camera, timpul ON/OFF si simbolul de operare 
al modului activ.  Daca incalzirea este activa, atunci apare simbolul triunghiular. 

 

 
Daca scoateti bateriile de alimentare, temeratura de control si informatiile privind modul 
de operare, vor fi retinute in memorie timp de  aproximativ 2 minute. 
 

Efectuare comanda 

Daca doriti sa comandati termostatul, scrieti numele si codul produsului: Termostat 
control temperature camera RDJ10 

Vanele si servomotoarele se vor comanda separat. 
 

Combinatii de echipamente 

 
                         Tip echipament    Cod Produs Fisier 
Electromotor  SFA21... 4863 
Electromotor (pentru vane radiator) STA21... 4877 
Electromotor (pentru vane mici 2.5 mm) STP21... 4878 
Vane cu 2- sau 3 cai MXI/MVI421… 4867 
Servomotor pentru vane tip V..146.. SUA21 4830 
Servomotor electric  SUA11/22 4832 
Sevomotor clapeta aer GDB… 4624  
Sevomotor clapeta aer GSD/GQD… 4606 
Sevomotor clapeta aer GXD… 4622 

 
 

Design  

Termostatul are 3 componente principale: 
·  Carcasa plastic cu display digital , elemente (butoane) de operare si senzor 

temperatura camera 
·  Placa de baza  

·  Compartiment baterii 

Carcasa contine placa se baza si sistemul de prindere. Placa de baza contine sistemul 
de conexiune si un buton de reset pe spatele unitatii. 

Display 

Backup 
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1  Display cu temperature camerei in °C 
2  Indica incalzirea pornita 

3 Indica baterii consumate; inlocuiti bateriile 
4 Timp (format 00:00…23:59) 
5 Pozitie setare timp 
6 Primul contact de timp ON 
7 Primul contact de timp OFF 
8 Al doilea contact de timp ON  
9 Al doilea contact de timp OFF  
10 Setare temperatura de confort 
11 Setare temperatura Energy saving 
12 Pozitia RUN  
13 Cursor programare 
14 Buton avansare (recitire / buton prezentare) 
15 Buton setare temperatura 
16 Cursor mod operare 
17 Compartiment baterii 

18  Protectie inghet ; RDJ10 controleaza pentru punctul fix de control al 
temperaturii , protectia la inghet.  

19  Modul Energy Saving; RDJ10 controleaza continuu in modul economisire 
energie punctul temperaturii setate  

20  Modul Confort ; RDJ10 controleaza continuu in modul confort punctul 
temperaturii setate  

21  Modul Automat ; the RDJ10 controleaza temperature conform programului de 
timp si al temperaturii reglate 

22 Indicator a doua comutari de timp ON / OFF 
23 Indicator prima comutare de timp ON / OFF 
24 Indica faptul ca programarea fuctioneaza 

25  Punctul de setare este recitit temporar (de butonul avansare), pana la 
urmatoarea perioada de timp 

 
26  RDJ10 controleaza punctul de control al temperaturii de inghet 

27  RDJ10 controleaza punctul de control al temperaturii in modul “saving energy” 
28  RDJ10 controleaza punctul de control al temperaturii in modul “confort” 

Taste 
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Note 

Montati termostatul de camera , intr-un loc unde poate citi cu acuratete temperatura 
camerei si nu poate fi influent de efecte secundare , cum ar fi actiunea directa a 
soarelui , a radiatoarelor termice sau a aparatului de aer conditionat. 

Inaltimea de montare este de aprox. 1.5 m de la sol. 

 
 
 
Cand efectuati montajul , fixati mai intai placa de baza. Apoi realizati conexiunile 
electrice , fixati si securizati termostatul. 
Montati termostatul pe un perete pla t(drept) si in conformitate cu legistatia locala in 
vigoare. Daca in camera sunt montati robineti termostatati , acestia trebuie sa se afle in 
pozitie opusa. 
 

Termostatul nu necesita intretinere. 
 

Daca apare simbolul  , bateriile sunt consumate si trebuie schimbate. 
 
Pentru resetare , se apasa butonul reset de pe spatele aparatului. Toate setarile 
individuale vor fi active la starea initiala. 

Informatii tehnice 

Tensiune operare DC 3 V (2 x 1.5 V baterii alkaline AA) 
Durata baterii >1 an ( cu baterii alkaline AA) 
Intern: 
Termistor 10 k�  ± 1% at 25 °C 
Contact pe releu 
 Tensiune contact Max. AC 250 V 
   Min. AC 24 V 
 Curent contact  Max. 5 A res., 2 A ind. 
 At AC 250 V  Min. 200 mA 
Contact  AC 250 V  Valoare: 
 At 5 A res.  1 x 105 cicluri 
Putere anclasare 
 Intre contacte releu si bobina  AC 3,750 V 
 Intre contacte releu (poli)  AC 1,000 V 
Contact diferential SD 1 K 
Domeniu punct setare temperatura 5…30 °C (Modul Confor t) 
   5…30 °C (Modul Energy Saving) 
   5 °C ( Modul Protectie inghet, valoare fixa)  

Setare de fabrica pentru Confort 20 °C 
Setare de fabrica pentru Energy Saving    10 °C 
      

 

Montare si instalare  

Intretinere 

Schimbarea bateriilor 

Resetarea 

Tensiune alimentare 

Senzor intrare 

Iesire 

 

 

Iesire contact 
(LX, L1, L2) 

Informatii operationale 
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Reglaj setare si display 
 Punct de setare temperatura 0.5 °C 
 Display pentru valoarea temp. 0.5 °C 
 Display pentru timp si zi 1 min 

Terminale conexiune surub 
   
  Pentru cablu gros 2 x 1.5 mm2 
  Pentru cablu subtire 1 x 2.5 mm2 (min. 0.5 mm2)    

Operare To IEC 721-3-3 
 Conditii termice Class 3K5 
 Temperatura 0…+40 °C 
 Umiditate <90% r.h. 

Transport To IEC 721-3-2 
 Conditii termice Class 2K3 
 Temperatura -25…+60 °C 
 Umiditate <95% r.h. 
 Conditii mecanice Class 2M2 

Depozitare To IEC 721-3-1 
 Conditii termice Class 1K3 
 Temperatura -10…+60 °C 
 Umiditate <90% r.h. 

 Conformitate 

 Directive EMC 2004/108/EC 
Directive tensiuni joase 2006/95/EC 

N474 C-tick  Conformitate 
    Teste standard EN 61000-6-3, AS/NZS 4251.1:1999  

Standard produs 
 Controler automat electronic EN 60730- 1 and 
 pentru uz casnic si similar EN 60730- 2-9 
 Informatii tehnice echipament - 
 cerinte generale de siguranta EN 60950-1 

  Standard general Compliance -  
 aparate electrice tensiune joasa EN 50371-1 

Clasa de siguranta II to EN 60730 
Clasa de poluare 2 
Clasa de protectie IP20 
Greutate 
    RDJ10 340 g 
Culoare carcasa ALB RAL 9003 
Material ABS (LCD lens: PC) 

 

Conexiuni electrice 

Conditii mediu 

Standarde 

General 
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Lx, Nx Live, conductor neutru, AC 24...250 V 

Lx, L2 N.C. contact (pentru vana N.O.) 

Lx, L1 N.O. contact (pentru vana N.C.) 

Diagrama de conexiune 
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Exemple aplicatii 
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Termostat temperatura camera pentru 

controlul direct asupra centralei termice 

Termostat temperatura camera pentru 

controlul direct asupra unui centrale termice 
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Termostat temperatura camera pentru 

controlul direct asupra pompei (precontrol 

prin miscare manuala a vanei) 

 

 

F1 Termostat resetare limita termica 

F2 Termostat limita de siguranta 

M1 Pompa  

 

N1 Termostat control temperatura RDJ10 

Y1 Vana cu 3 cai cu activare manuala 

Y2 Vana magnetica 
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Dimensiuni 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Termostat control 
temperatura camera 

Placa de baza  

Ó 2007 – 2008 Siemens Switzerland Ltd Subject to change 


